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GAMTOJE GAUSU TIESIU, NEVIENODY LINIJU. MISKO MEDZIY VAIZDAS - PUIKIAUSIAS GAMTOS GROZIO PAVYZDYS.

S) ZAISMINGA, TACIAU ELEGANTISKA CHARAKTER] NORIME ATNESTI | JUSU NAMUS.

0000 Steven Paulussen
Istorija v
Nauja, novatoriska fasado danga, kurioje medis ir aliuminis harmoningat @ Neapdorota, degumo klasé B
dera tarpusavyje ir sukuria unikaly fasada. Tai suteikia galimybe pasinaudo-
jant medienos tipy ir profiliy jvairove visiskai pritaikyti fasada pagal skonj.
5 Visigkai individualus profilis

Didelés Zaliavinés medienos atsargos, taip pat, jei reikia, sertifikuotos FSC®,
leidZia obliuoti beveik bet kokio storio ir plocio medienos profilius. Aliuminio
profiliy standartinis plotis tarp medienos yra 20 ir 30 mm, juos taip pat
galima derinti. Taip gaunama unikali fasado apdaila, kuri pritvirtinama taip
nepastebimai, kad nesimato jokios galinés konstrukcijos ir pan. Kokybés
poziuriu i apdailos koncepcija yra viena i$ geriausiy.

Aukstos kokybes apdaila, nepastebimas tvirtinimas.

Greitas ir paprastas montavimas.

Ilgameciai moksliniai tyrimai

Forestlines® fasady sistema - tai ilgus metus trukusio kruopsciy moksliniy
tyrimy rezultatas. Bandymy ir klaidy badu pavyko pasiekti, kad neapdoro-
tos medienos degumo klase buty B. Nors mokslininkai dar visai neseniai
(visidkai teisingai) tvirtino, kad su neapdorota mediena negali bdti B
degumo klasés, Forestlines® fasady sistema sukeélé revoliucija medienos
pasaulyje. Nors tyrimas truko ne vienerius metus ir kainavo labai brangiai,
jis vis dar tesiamas, siekiant praplesti medienos rasiy ir montavimo
galimybiy ribas.

Absoliuciai minimalds pjovimo nuostoliai = kainos pranasumas.
Mediena ir aliuminis neturety buti sujungti ant galines lentjuostés

Naujoviski medvarz¢iai su , Torx” galvute.

Gerokai maziau vory, vabzdziy, purvo ir pan.

Auksciausios kokybés aliuminis.
Forestlines® laimi apdovanojima po apdovanojimo

Pirmasis Forestlines® pelnytas apdovanojimas yra ,Red Dot", kuris
laikomas vienu auks¢iausiy inovacijy ir dizaino apdovanojimy Europoje. Uz
inovacijas ir dizaing Forestlines® fasady sistema buvo apdovanota kaip
geriausia i$ geriausiy kategorijoje ,Medziagos ir pavirsiai“. Be to, misy
sistema taip pat jvertinta kaip geriausias novatoriskas gaminys. Per
daugelj mety Forestlines® sistema pelné 14 jvairiy apdovanojimy,
dauguma jy - inovacijy ir ekologijos kategorijoje.

Itin jbrézimams atspari danga.

Danga atitinka ,QUALICOAT Seaside".
Didesné apsauga ypatingai nepalankiose aplinkose
(pajdris, pramones zona ir t. t.).
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Auksciausig medienos ir jos apdorojimo kokybe
Mediena ir miSky apsauga uztikriname patys.
Rinkdamiesi mediena i$ atsakingai tvarkomy misky, saugote gamta.
Pavyzdziui, viename projekte sumontavus 100 m? Forestlines® apdailos,
galima 30 mety apsaugoti 5186 m? misko. Taip didinama gamtos biologiné
jvairové. Jei pasirenkate ir FSC® maziau zinomy rasiy mediena, biologiné
jvairove statyby pasaulyje saugoma dar labiau.

Profilis sukurtas bendradarbiaujant su
apdailininkais ir architektais.
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Forestlines® sistema apsaugota visais
jmanomais bddais.

leSkome architekty, kurie noréty apie mus isgirsti daugiau ir yra Teiraukités mdsy FSC® sertifikuoty produkty.
atviri naujovéms.

Projektai, kuriems jgyvendinti panaudota ,Forestlines” sistema ~

Du spaustuky plociai ir nesuskaiciuojamos panaudojimo galimybes.

Medienos rusys v

AFZELIA
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Forestlines® profiliai ~

Dviejy standartiniy plociy aliumininiai profiliai,
20 ir 30 mm tarp lenteliy. Juos galima derinti

Danga pagal QUALICOAT SEASIDE

Auksciausia kokybé visomis salygomis. Atspari jbrézimams

} Plonesnis galas, kad bty lengviau pataikyti j
griovelj

Varzto vieta

Nedidelé sriegio linija pritvirtinimui.

IS anksto padaryty angy néra, todél viskas gula graziai.
Nematoma varzto galvute.

) Specialus frezavimas, kad varzto galvute
neislisty

Profiliy formatai
Sidlomi plocio ir storio formatai

65 MM 85 MM 115 MM 135 MM




